
5.125 5.125

KELLERGESCHOSS
Musikpavillon

BB

7.1
65

1.8
75

7.1
65

1.8
75

10 STG
17.3/27.0

10 STG

17.3/27.0

fh+RD+S

fb = feuerbeständig

365
6.8

0
1.8

75

10.25

1.7
9

1.2
5 75

4.1
25

1.8
75

1.7
9

1.2
5 75

4.1
3

365
6.8

0
1.4

9
39

365 4.64 24 4.64 365

: 60.33 m²NF
Lagerraum

Musikpavillon / Bühne

Projektionswand

2.7
5

22.00°

2.7
5

SCHNITT   B - B

Abdichtung
DIN 18195-4

Abdichtung
DIN 18195-4

Dachaufbau:
- Sandwichplatte Steinwolle -  A2s1d0
  als Akustikpaneele-Platte
- Holzkonstruktion 

Dränleitung 
DIN 4095

Dränleitung 
DIN 4095

kapillarbrechende Kiesschicht

15
2.5

1
25

2.7
5

2.5
2

-1.61

+1.15

+4.26

+6.31

SCHNITT   A - A

Platz als wassergebundene Wegedecke: (sickerfähig)

- wassergebundene Deckschicht
- dynamische Schicht als wasserregulierende Funktionslage
- Kies- oder Schottertragschicht 

Pflasterfläche im
überdachten Bereich

Musikpavillon / Bühne
2.7

5

22.00°

Abluft Abluft
Gefälle

Abluft
Gefälle

75

Lüftungs-
lamellen

Lüftungs-
lamellen

Projektionswand

2.7
5

3.5
0

Dachaufbau:
- Sandwichplatte Steinwolle -  A2s1d0
  als Akustikpaneele-Platte
- Holzkonstruktion 

Stahlbeton-Fertigteile

3.0
0

5

1.2
0

20 10

2.8
5

15

RWA-Firstelement

Stahlbeton-Fertigteile

Glasfeld (Alpha-Glas)mit
waagrecht hinterlegter
Holzlattung

Bedachung:
- Verbundsicherheitsglas (Alphaglas)

Glasfeld (Alphaglas)mit
waagrecht hinterlegter
Holzlattung

Bedachung:
- Verbundsicherheitsglas (Alphaglas)

+0.40

+1.15

+3.45

+4.26

+6.31

45.
00°

SCHNITT  C - C

2.3
75

kein Mauerwerk
Schalung

Dachaufbau:
- Ziegel-Biberschwanzdeckung
- Holzkonstruktion 

Bohlen-
schiftung

15
2.3

75
26

24

3.2
85

+0.40 +0.40

+3.275

45.00°

SCHNITT  D - D   (WC-Gebäude)

kein Mauerwerk
Schalung

Dachaufbau:
- Ziegel-Biberschwanzdeckung
- Holzkonstruktion 

80
15

2.5
1

18
3.2

85

+0.40

+3.09 45.
00°

SCHNITT  E - E

kein Mauerwerk
Schalung

Dachaufbau:
- Ziegel-Biberschwanzdeckung
- Holzkonstruktion 

2.3
75

15
2.3

75
26

24
3.2

85

2.2
95

8 2
6

+0.40

+3.275

SCHNITT  F - F

kein Mauerwerk
Schalung

15
2.3

75
26

24

2.5
05

Dachaufbau:
- Ziegel-Biberschwanzdeckung
- Holzkonstruktion 

+0.40

+3.275

BAUHERR

BAUVORHABEN

Schulstraße
97904 Dorfprozelten

FUCHS
ARCHITEKT

Jürgen Fuchs, Dipl.-Ing., Architekt
Parkring 11 - 97904 Dorfprozelten
Tel. 09392/98918
Fax 09392/98919
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